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Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
RESUMEN. TIPOLOGIAS CONEXIÓN RD 244/2019
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SIN VENTA EXCEDENTES

(MECANISMO ANTIVERTIDO)

CON VENTA EXCEDENTES

CON COMPENSACION DE 
ENERGIA 

(PN<100 KW) DESCUENTO EN FACTURA

SIN COMPENSACION DE 
ENERGIA 

PN>100 GENERADOR VENTA  A POOL

INDIVIDUAL

COLECTIVA



Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
RESUMEN. TIPOLOGIAS CONEXIÓN RD 244/2019
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SIN VENTA DE EXCEDENTES

(MECANISMO ANTIVERTIDO)

Mismo titular generador y consumidor

No requiere permiso de conexión

Debe disponer de un sistema antivertido
según ITC 40 REBT



Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
RESUMEN. TIPOLOGIAS CONEXIÓN RD 244/2019
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CON VENTA EXCEDENTES 
<100 KW

Generador y consumidor pueden ser distintos

Requiere permiso conexión  salvo en < 15 kw

Se permiten compensación de excedentes

CON VENTA EXCEDENTES

>100 KW

Generador y consumidor pueden ser distintos

Requiere permiso de conexión

Dar de alta como generador



ESQUEMA CONEXIÓN INST FOTOVOLTAICAS AUTOCONSUMO.
SIN VENTA DE EXCEDENTES. USUARIO BT

RED ELECTRICA BT

CAPTACION SOLAR

INVERSOR SOLAR

CGP

Contador de generación
Únicamente valido a 
efectos de registro de 

energía generada 

Contador de consumo

Equipo Homologado 
inyección CERO

CONSUMIDORCUADRO GENERAL BT



ESQUEMA CONEXIÓN INST FOTOVOLTAICAS AUTOCONSUMO.
INTERCONECTADA EN BT. SIN VENTA DE EXCEDENTES. USUARIO MT

RED ELECTRICA MT

CAPTACION SOLAR

INVERSOR SOLAR

CENTRO ENTREGA CT ABONADO

Contador de generación
Únicamente valido a 
efectos de registro de 

energía generada 

Contador de consumo

Equipo Homologado 
inyección CERO

CONSUMIDORCUADRO GENERAL BT



ESQUEMA CONEXIÓN INST FOTOVOLTAICAS AUTOCONSUMO.
INTERCONECTADA A RED MT. SIN VENTA DE EXCEDENTES

RED ELECTRICA MT

CAPTACION SOLAR

INVERSOR SOLAR

CENTRO ENTREGA

CT ABONADO 
GENERACION

Contador de generación
Únicamente valido a 
efectos de registro de 

energía generada 

Contador de consumo

Equipo Homologado 
inyección CERO

CONSUMIDOR

CT ABONADO CONSUMO



ESQUEMA CONEXIÓN INST FOTOVOLTAICAS AUTOCONSUMO.
INTERCONECTADA EN BT. CON VENTA DE EXCEDENTES. USUARIO MT

RED ELECTRICA MT

CAPTACION SOLAR

INVERSOR SOLAR

CENTRO ENTREGA CT ABONADO

Contador de generación
Únicamente valido a 
efectos de registro de 

energía generada 

Contador de consumo 
BIDIRECCIONAL

CONSUMIDORCUADRO GENERAL BT



ESQUEMA CONEXIÓN INST FOTOVOLTAICAS AUTOCONSUMO.
INTERCONECTADA A RED MT. CON VENTA DE EXCEDENTES

RED ELECTRICA MT

CAPTACION SOLAR

INVERSOR SOLAR

CENTRO ENTREGA

CT ABONADO 
GENERACION

Contador de generación
Únicamente valido a 
efectos de registro de 

energía generada 

CONSUMIDOR

CT ABONADO CONSUMO

Contador de consumo 
BIDIRECCIONAL



1- Análisis de la curva de consumo y generación de la planta.

CASO sin excedentes. ¿Cuándo?

Å Si al industria tiene un funcionamiento 24/7 
Å Si la industria tiene un consumo no estacional continuo base.
Å Si los excedentesprevistos no superan el <10% de la producción.
Å Si dispone de excedentes suficientes pero puede auto consumirlos una nave o 

usuario vecino a través de líneas directas o instalaciones próximas.

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO



Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
EJEMPLOS CURVAS TIPO
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1- Análisis de la curva de consumo y generación de la planta.

CASO con excedentes. ¿Cuándo?

Å Si al industria tiene una gran cubierta con gran capacidad de producción.
Å Si la industria tiene un consumo estacional y le sale a cuenta vender los 

excedentes.
Å Si un externo realiza la inversión con modalidad tipo PPA o tipo ESE y se dan las 

condiciones adecuadas de rentabilidad.
Å Cuando es una instalación de <100 kw y se decide compensar los excedentes.
Å En instalaciones >100 kw se hace necesario tener un mínimo % autoconsumo 

para que el periodo de retorno sea razonable.

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE INSTALACION DE AUTOCONSUMO
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2- Análisis de la rentabilidad la inversión.

Å CAPEX de la instalación.

Å Tipología: vela/coplanar/EO.
Å Carga de la cubierta. Refuerzo?
Å Cubiertas curvas. Uralita.
Å Garantías de estanqueidad.
Å Medios de prevención.
Å Adecuación de instalación de enlace.

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO

Estructura tipo velaEstructura tipo coplanar

Estructura tipo E/O



2- Análisis de la rentabilidad la inversión.
Å Producción de la planta diseñada. 

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO

Horas eq: 1400-1800

PR planta: >80%



2- Análisis de la rentabilidad la inversión.

Å OPEX de la instalación.

Å Mantenimiento preventivo.
Å 1-limpieza módulos anual.
Å Revisión de inversores.
Å Revisión de conexiones. Termografía.
Å Asistencia telemática.
Å Informe mensual de producción.

Å Mantenimiento correctivo. Reparaciones todo incluido. Sobrecoste.
Å Garantías extendidas de inversores. Hasta 10 -15 años.
Å Garantías PR de la instalación. 
Å Garantía de producción solar.
Å Seguros RC, todo riesgo.
Å [ƛƳǇƛŜȊŀ ŘŜ ƳƽŘǳƭƻǎΦ ¢ƛǇƻƭƻƎƝŀ ŘŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀΦ [ƛƳǇƛŜȊŀǎ ŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎΧ

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO

Importancia de fijar 
alcances y modalidad 

de mantenimiento
¢ƻŘƻ LƴŎƭǳƛŘƻ Ґ ϵϵϵ



2- Análisis de la rentabilidad la inversión.

Å Amortización de la inversión parámetros habituales.

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO

Inversion 0,65 - 0,85 ú/wp

Costes anuales mantenimiento, O&M 7 - 13 ú/kwp

IPC 1,0%

Tasa de descuento 3,0%

Tarifa AUTOCONSUMO (según Pool)0,0850 ú/kWh

Tarifa VENTA EXCEDENTES (según Pool)0,0543 ú/kWh

Perdida de potencia anual 0,5%

Incremento de tarifa

AÑO % incremento

1 al 5 2,0%

6 al 15 0,0%

>15 AÑOS 0,0%

Precio estimado Pool diurno 0,0600 ú/kWh

Impuestos 7,0%

Peajes venta energia 0,0001 ú/kWh

Gastos representacion 0,0015 ú/kWh

Precio de venta completo Pool 0,0543 ú/kWh

VIDA UTIL PLANTA 25-40 AÑOS

DATOS DE PARTIDA

Horas equivalentes 1350 - 1800

Produccion Sistemas hEq * Pot pico

Produccion util Prod sis - Excedentes

Excedentes <10%

Ahorros anuales T. Energia

Ahorros anuales T. Potencia

TIR >15%

Pay-back 5,5 - 7,5 años

VIABILIDAD ECONOMICA

Ahorro anual medio: 
моΦллл ϵpor cada 100 Kwp instalados



2- Análisis de la rentabilidad la inversión.
Å Tendencia del precio de la energía. 

Å Análisis de sensibilidad.
Å Adecuación de contrato. Maxímetro afecciones al precio fijo. 

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO

Incremento Ingreso acumulado 25 años Precio TIR Payback VAN

0% 388.011 ú 0,0850 ú/kWh13,22% 7,56 223.735 ú

1% 466.129 ú 0,0859 ú/kWh14,30% 6,99 271.235 ú

2% 557.200 ú 0,0867 ú/kWh15,36% 6,51 326.061 ú

3% 663.544 ú 0,0876 ú/kWh16,42% 6,09 389.468 ú

4% 787.899 ú 0,0884 ú/kWh17,46% 5,73 462.933 ú

5% 933.498 ú 0,0893 ú/kWh18,50% 5,40 548.196 ú

Sensibilidad Precio energia VENTA A POOL



2- Análisis de la rentabilidad la inversión.
Å Sensibilidad horas de producción equivalente de la planta.

Instalaciones Fotovoltaicas AUTOCONSUMO.
CRITERIOS SELECCIÓN DE MODALIDAD AUTOCONSUMO


